具体实施方式
　　实施例1

　　量取3.8ml蒸馏水于烧杯B中，称量0.0398g十二烷基磺酸钠加入到烧杯B中，搅拌致其溶解，再加入0.2655g水镁石纤维，搅拌30分钟，然后超声波振荡10分钟;量取4ml蒸馏水于烧杯A中，不断搅拌加入15ml工业硅溶胶，再量取3ml丙三醇加入到烧杯A中，加入1.8g二氧化钛粉末，再滴加30ml无水乙醇;在烧杯A中的乙醇将要滴加完时将烧杯B中的纤维加入到烧杯A中，搅拌均匀后静置凝胶;陈化2天，为防止开裂，在烧杯A中倒入无水乙醇保护凝胶并用保鲜膜密封烧杯A;45℃下用水∶无水乙醇体积比为1∶5的老化溶液老化两天，中间换一次老化溶液;将老化后的凝胶轻轻倒入大一号的烧杯中，用无水乙醇侵泡6天，每天更换烧杯中无水乙醇一次;将凝胶置于三甲基氯硅烷∶正己烷体积比为1∶10的疏水溶液进行疏水改性12小时，再用无水乙醇清洗凝胶表面;将凝胶侵泡在表面皿中并加满乙醇，放于萃取斧中，然后在8℃，7MPa下用液态二氧化碳浸泡3天，并放出置换出的乙醇;然后升温至38℃，11MPa，并保持3h，然后以0.35MPa/h的速度缓慢泄压至常压，得到气凝胶块体。密度为0.25g/cm3，比表面积为755m2/g，空隙率为92.3%。

　　实施例2

　　量取4.0ml蒸馏水于烧杯B中，称量0.0637g十二烷基磺酸钠加入到烧杯B中，搅拌致其溶解，再加入0.4250g水镁石纤维，搅拌20分钟，然后超声波振荡13分钟;量取4.5ml蒸馏水于烧杯A中，不断搅拌加入10ml工业硅溶胶，再量取1ml丙三醇加入到烧杯A中，加入1.2g二氧化钛粉末，再滴加29ml无水乙醇;在烧杯A中的乙醇将要滴加完时将烧杯B中的纤维加入到烧杯A中，搅拌均匀后静置凝胶;陈化3天，为防止开裂，在烧杯A中倒入无水乙醇保护凝胶并用保鲜膜密封烧杯A;30℃下用水∶无水乙醇体积比为1∶4的老化溶液老化两天，中间换一次老化溶液;将老化后的凝胶轻轻倒入大一号的烧杯中，用无水乙醇侵泡10天，每天更换烧杯中无水乙醇一次;将凝胶置于三甲基氯硅烷∶正己烷体积比为1∶8的疏水溶液进行疏水改性15小时，再用无水乙醇清洗凝胶表面;将凝胶侵泡在表面皿中并加满乙醇，放于萃取斧中，然后在10℃，8MPa下用液态二氧化碳浸泡3天，并放出置换出的乙醇;然后升温至36℃，12.5MPa并保持5h，然后以0.45MPa/h的速度缓慢泄压至常压，即得到气凝胶块体。密度为0.31g/cm3，比表面积为719m2/g，空隙率为91.4%。

　　实施例3

　　量取2.8ml蒸馏水于烧杯B中，称量0.0387g十二烷基硫酸钠加入到烧杯B中，搅拌致其溶解，再加入0.2732g水镁石纤维，搅拌25分钟，然后超声波振荡10分钟;量取2.5ml蒸馏水于烧杯A中，不断搅拌加入13ml工业硅溶胶，再量取2ml丙三醇加入到烧杯A中，加入0.8g二氧化钛粉末，再滴加27.5ml无水乙醇;在烧杯A中的乙醇将要滴加完时将烧杯B中的纤维加入到烧杯A中，搅拌均匀后静置凝胶;陈化2天，为防止开裂，在烧杯A中倒入无水乙醇保护凝胶并用保鲜膜密封烧杯A;40℃下用水∶无水乙醇体积比为1∶4.5的老化溶液老化两天，中间换一次老化溶液;将老化后的凝胶轻轻倒入大一号的烧杯中，用无水乙醇侵泡10天，每天更换烧杯中无水乙醇一次;将凝胶置于三甲基氯硅烷∶正己烷体积比为1∶10的疏水溶液进行疏水改性13小时，再用无水乙醇清洗凝胶表面;将凝胶侵泡在表面皿中并加满乙醇，放于萃取斧中，然后在5℃，5MPa下用液态二氧化碳浸泡3天，并放出置换出的乙醇;然后升温至35℃，12MPa并保持3h，然后以0.5MPa/h的速度缓慢泄压至常压，即得到气凝胶块体。密度为0.34g/cm3，比表面积为708m2/g，空隙率为90.8%。

　　实施例4

　　量取2.7ml蒸馏水于烧杯B中，称量0.0625g十二烷基硫酸钠加入到烧杯B中，搅拌致其溶解，再加入0.4026g水镁石纤维，搅拌30分钟，然后超声波振荡15分钟;量取3.5ml蒸馏水于烧杯A中，不断搅拌加入15ml工业硅溶胶，再量取2.8ml丙三醇加入到烧杯A中，加入1.8g二氧化钛粉末，再滴加25ml无水乙醇;在烧杯A中的乙醇将要滴加完时将烧杯B中的纤维加入到烧杯A中，搅拌均匀后静置凝胶;陈化2.5天，为防止开裂，在烧杯A中倒入无水乙醇保护凝胶并用保鲜膜密封烧杯A;35℃下用用水∶无水乙醇体积比为1∶5的老化溶液老化两天，中间换一次老化溶液;将老化后的凝胶轻轻倒入大一号的烧杯中，用无水乙醇侵泡8天，每天更换烧杯中无水乙醇一次;将凝胶置于三甲基氯硅烷∶正己烷体积比为1∶9的疏水溶液进行疏水改性14小时，再用无水乙醇清洗凝胶表面;将凝胶侵泡在表面皿中并加满乙醇，放于萃取斧中，然后在5℃，6.3MPa下用液态二氧化碳浸泡4天，并放出置换出的乙醇;然后升温至40℃，11.5MPa并保持4h，然后以0.5MPa/h的速度缓慢泄压至常压，即得到气凝胶块体。密度为0.22g/cm3，比表面积为815m2/g，空隙率为93.7%。

　　实施例5

　　量取4.0ml蒸馏水于烧杯B中，称量0.0532g十二烷基磺酸钠加入到烧杯B中，搅拌致其溶解，再加入0.3763g水镁石纤维，搅拌20分钟，然后超声波振荡15分钟;量取4.0ml蒸馏水于烧杯A中，不断搅拌加入14ml工业硅溶胶，再量取3ml丙三醇加入到烧杯A中，加入0.95g二氧化钛粉末，再滴加30ml无水乙醇;在烧杯A中的乙醇将要滴加完时将烧杯B中的纤维加入到烧杯A中，搅拌均匀后静置凝胶;陈化2.5天，为防止开裂，在烧杯A中倒入无水乙醇保护凝胶并用保鲜膜密封烧杯A;45℃下用水∶无水乙醇体积比为1∶4的老化溶液老化两天，中间换一次老化溶液;将老化后的凝胶轻轻倒入大一号的烧杯中，用无水乙醇侵泡6天，每天更换烧杯中无水乙醇一次;将凝胶置于三甲基氯硅烷∶正己烷体积比为1∶8的疏水溶液进行疏水改性12小时，再用无水乙醇清洗凝胶表面;将凝胶侵泡在表面皿中并加满乙醇，放于萃取斧中，然后在10℃，7.5MPa下用液态二氧化碳浸泡3天，并放出置换出的乙醇;然后升温至35℃，10.5MPa并保持5h，然后以0.35MPa/h的速度缓慢泄压至常压，即得到气凝胶块体。密度为0.19g/cm3，比表面积为839m2/g，空隙率为94.2%。

　　实施例6

　　量取2.9ml蒸馏水于烧杯B中，称量0.0593g十二烷基硫酸钠加入到烧杯B中，搅拌致其溶解，再加入0.3879g水镁石纤维，搅拌30分钟，然后超声波振荡10分钟;量取3.5ml蒸馏水于烧杯A中，不断搅拌加入10ml工业硅溶胶，再量取1ml丙三醇加入到烧杯A中，加入1.25g二氧化钛粉末，再滴加28ml无水乙醇;在烧杯A中的乙醇将要滴加完时将烧杯B中的纤维加入到烧杯A中，搅拌均匀后静置凝胶;陈化3天，为防止开裂，在烧杯A中倒入无水乙醇保护凝胶并用保鲜膜密封烧杯A;30℃下用用水∶无水乙醇体积比为1∶5的老化溶液老化两天，中间换一次老化溶液;将老化后的凝胶轻轻倒入大一号的烧杯中，用无水乙醇侵泡9天，每天更换烧杯中无水乙醇一次;将凝胶置于三甲基氯硅烷∶正己烷体积比为1∶9的疏水溶液进行疏水改性15小时，再用无水乙醇清洗凝胶表面;用无水乙醇清洗凝胶表面，准备干燥;将凝胶侵泡在表面皿中并加满乙醇，放于萃取斧中，然后在8℃，8MPa下用液态二氧化碳浸泡3天，并放出置换出的乙醇;然后升温至37℃，11MPa并保持4h，然后以0.4MPa/h的速度缓慢泄压至常压，即得到气凝胶块体。密度为0.27g/cm3，比表面积为832m2/g，空隙率为92.9%。
