采用技术方案

　　一种轻烧氧化镁粉煅烧装置，包括干燥器、旋风分离器、二个悬浮预热器、煅烧炉、热旋风分离器、三个逆流换热器、冷却器、除尘器、四套燃烧站;其中干燥器和除尘器之间设有旋风分离器、二个悬浮预热器、煅烧炉、热旋风分离器、三个逆流换热器、冷却器，旋风分离器和热旋风分离器作为除尘器，两个悬浮预热器分别作为一级悬浮预热器和二级悬浮预热器，三个逆流换热器分别作为一级、二级和三级逆流换热器。干燥器的出气口通过管道与旋风分离器的进气口连通，干燥器的进气口通过U型管道与一级悬浮预热器的出气口连通，一级悬浮预热器的进气口通过管道与二级悬浮预热器的出气口连通，二级悬浮预热器的进气口通过管道与热旋风分离器的出气口连通，热旋风分离器的进气口通过管道与煅烧炉的出气口连通。 上述装置中，煅烧炉的进气口通过U型管道与一级逆流换热器出气口连通，一级逆流换热器进气口通过U型管道二级逆流换热器出气口连通，二级逆流换热器进气口通过管道三级逆流换热器出气口连通，三级逆流换热器进气口分别与大气和冷却器出气口连通。

　　上述装置中，旋风分离器出料口通过管道与二级悬浮预热器的出气管连通，一级悬浮预热器的出料口通过管道与热旋风分离器的出气管连通，二级悬浮预热器的出料口通过管道与煅烧炉的进料口连通。

　　上述装置中，热旋风分离器的出料口与一级逆流换热器进气口和二级逆流换热器出气口之间的U型管道连通，一级逆流换热器出料口通过管道与三级逆流换热器出气管连通，二级逆流换热器出料管通过管道与三级逆流换热器进气管连通，三级逆流换热器出料管通过管道与冷却器进料管连通。

　　上述装置中，旋风分离器出气口与除尘器进气口连通，除尘器出气口与风机进气口连通，风机出气口与烟囱进气口连通，连通管道上设有补偿器。除尘器出料口通过气力输送机、连接管道与提升泵进料口连通，提升泵进气口通过管道与风机出气口连通，提升泵出料口通过管道与一级逆流换热器进气口连通。

　　上述装置中，四套燃烧站的出气口分别与连接一级悬浮预热器出气口和干燥器进气口的U型管道、连接一级逆流换热器出气口和煅烧炉进气口的U型管道和连接二级逆流换热器出气口一级逆流换热器进气口的U型管道，管道上设有流量计、调节阀，压力表，鼓风机为燃烧站提供燃烧新鲜空气。

　　上述装置中，干燥器之前设有给料系统，分别为料仓、阀门、给料机、输送机。

　　上述的给料机为定量给料机、计量螺旋输送机。

　　上述的干燥器为文丘里干燥器或烘干打散机。 上述的除尘器为电收尘器或袋式收尘器。

　　上述的旋风除尘器、热旋风分离器、煅烧炉、逆流换热器，其锥角角度为60‑65度。

　　上述的冷却器为流态化床冷却器或沸腾床冷却器，根据规模的大小，可以是一套，可以是两套。

　　上述的四套燃烧站采用的燃料为固体燃料、液体燃料或气体燃料。

　　上述的气力输送机为气力提升泵或螺旋输送泵。

　　上述的锁风器为电动、电液动或手动重锤单翻板阀、重锤单翻板阀。

