
发明内容
    本发明的目的是提供一种工艺简单，易于实施，且制造成本低的利用硼泥为主要原料制造镁砂的方法以解决现有制造方法存在的问题。  

    本发明技术方案是以硼泥为主要原料，在硼泥中加入粘合剂、催化结合剂及水，在混砂机内混合搅拌均匀，再经压密、煅烧制成。  

    硼泥的主要成分为：碳酸镁和氢氧化镁占40～46％、氧化钙占0.1～0.4％、三氧化二铁占4～8％、三氧化二铝占5～7％、二氧化硅占15～18％、氧化钠占0.1～0.3％，氧化硼占2.8～3.5％。其他金属或非金属混合物占5～15％。  

    催化结合剂采用的是电熔镁砂除尘粉。即生产加工电熔镁砂时的除尘回收物。它的主要成份为：氧化镁85～90％、氧化钙2～3％，三氧化二铁占0.5～0.8％、三氧化二铝占0.2～0.4％、二氧化硅占1.5～2.2％、氧化钠占5～7％。  

    粘合剂采用的是黄粘土，其主要成份为：二氧化硅占62～65％、三氧化二铁占4～6％、三氧化二铝占10～12％、氧化镁占5～6％、氢氧化钠占8～9％。其他金属或非金属混合物占5～10％。  

    本发明的技术配方为：硼泥65～75％、黄粘土5～10％、电熔镁砂除尘粉15～25％、水5～10％。以上成份比例为重量百分比。采用的硼泥为自然风干状态，含水量为3～5％。采用的黄粘土为自然风干状态，含水量在3～5％。  

    本发明的生产工艺为：将上述技术配方中的各原材料按比例投入到混砂机内，经充分搅拌，使其混合均匀。然后将混合好的物料送进压密机内进行压密。压密后的物料再送入压球机内压制成球。再将物料球放置于露天进行晾晒。待晾晒干燥后将其送入镁砂煅烧窑内进行煅烧。煅烧的温度为1200～1800℃。煅烧时间为15～20小时。煅烧后经自然冷却，再进行粉碎处理。即制得含镁量为70～75％的中档镁砂。  

    制成后产品的各物质含量为：MgO＞70％、CaO＜2％、Al2O3＜3.5％、Fe2O3＜4.2％、SiO2＜20％、烧失率＜3％。  

    硼泥中的镁主要是以氢氧化镁和碳酸镁的形式存在，在混料过程中各种物质即发生化学反应。其中的氧化钙与水发生反应生成氢氧化钙，氧化钠与水反应生所氢氧化钠，同时氢氧化钠和氢氧化钙与空气中二氧化碳反应生成碳酸钠和碳酸钙。硼泥中的微量氧化硼在煅烧初期即达到熔点，在750℃时挥发。氢氧化钠经高温与二氧化硅生成硅酸钠。硅酸钠经高温一部分升华，一部分随温度梯度变化扩散或迁移：氢氧化钠与三氧化二铝可生成铝酸钠，随高温部分流失，起催化作用的电熔镁砂中的氧化镁与硼泥中的氢氧化镁或碳酸镁重新结合，制成高硅高钙含量的中档镁砂。。  

    各成份在煅烧中的反应式为：  

        SiO2+2NaOH＝Na2SiO3+H2O  

        AL2O3+2NaOH＝2NaAlO2+H2O  

        Mg(OH)2＝H2O+MgO  

        MgCO3＝MgO+CO2  

        SiO2+CaO＝CaSiO3  

    本发明方法简单，易于实施，不仅使硼泥得到综合利用，变废为宝，减轻了对环境的污染，又大大地降低了制造成本。是一种理想的以硼泥为原料制造镁砂的方法。  

    本发明无附图。

