技术领域及背景

技术领域：  

        本技术属于渗透膜产品领域，具体地说是一种壳聚糖/合成类水滑石复合膜及其制备方法和在汽油脱硫中的应用。   

背景技术：  

        目前，采用膜分离技术脱除油品中的含硫化合物，特别是脱除噻吩类有机含硫化合物的方法主要采用渗透--萃取，渗透--蒸发技术。   

        《膜科学与技术》公开了清华大学陈翠仙等人采用PDMS膜渗透-蒸发脱除汽油模拟组分正辛烷中所含的噻吩硫。   

        《膜科学与技术》公开了李继定等人利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)/聚丙烯腈(PAN)复合膜作为渗透--蒸发膜脱除汽油中的芳香性含硫化合物噻吩及烷基取代噻吩。   

        《J.Mebrane Sci 2008，311，23》公开得徐南平等人利用聚二甲基硅氧烷(PDMS)、陶瓷(ceramic)复合膜作为渗透-蒸发膜分离的构件从生物发酵产物中分离出乙醇。结果表明由匹配最好PDMS溶液和陶瓷支撑层得到的复合膜，最大渗透通量为12.95kg/m2·h。   

        《J.Mebrane Sci 2008，322，293》董晓等人制备了聚二甲基硅氧烷(PDMS)/M2+Y沸石杂合膜，采用渗透-蒸发技术脱除汽油中噻吩类含硫化合物在膜中M2+Y沸石的含量为5.0wt％时，原料中硫含量为500ppm渗透通量为3.26kg/m2·h。   

        《J.Mebrane Sci 2007，297，262》公开了王海东等人制备了壳聚糖 (CS)、β环糊精(β-CD)复合膜，该膜对于色氨酸对映体具有高的渗透选择性。但是，由于该复合膜受β环糊精疏水性空腔的的限制，致使渗透通量小，用于汽油脱硫时，效果不佳。   

        目前所公开的渗透膜由于渗透通量较小，对有机硫化物分离效果不够高，均不能使汽油中的硫含量降低到小于120ppm的水平。   
