利要求书

        一种再生型低碳刚玉尖晶石质冲击板，其特征在于，由以下组分及重量百分比组成：  

        废铝镁碳砖或尖晶石碳废砖再生料：  20‑40%；  

        棕刚玉：30‑45% ；           尖晶石：15‑35%；  

        煅烧氧化铝微粉：0‑5%；      碳化硅粉：2‑6%；  

        铝粉：1‑5%；                电熔镁砂:5‑18%；  

        高温沥青粉：0.1‑2% ；        酚醛树脂:3‑3.5%。  

        如权利要求1所述的再生型低碳刚玉尖晶石质冲击板的制备方法，其特征在于，其步骤如下：  

        1）：废铝镁碳砖和尖晶石碳砖的加工：分类拣选剔除的废砖蚀变层用作其它耐火材料，废砖经锷破对辊等设备将其破碎成10 mm以下颗粒；  

        2）：然后经混练设备压制，混练过程中利用压力将部分强度较低假颗粒进一步破粉碎，在困料24小时后，进入锤式破碎机二次破碎；经过烘干，使原料内部物质添加物等挥发出去，形成再生料并筛分成颗粒和细粉；  

        3）：称量：用天平准确按配比称量各种原料；  

        4）：混练：把称量好的再生颗粒、棕刚玉和电熔镁砂等颗粒放入强制搅拌机中搅拌2分钟后，加入酚醛树脂搅拌5‑10分钟，然后把再细粉加入，搅拌3‑5分钟，最后把其它料全部加入，搅拌25分钟以上后形成泥料后出料；  

        5）：成型：将混好的泥料上630吨以上压力机成型，形成半成品；  

        6）：干燥烘烤：半成品自然放置48小时后，进烘箱200℃按升温曲线烘烤36小时即可。  
