发明内容

本发明的目的在于解决以上所述的技术问题，提供一种再生型低碳刚玉尖晶石质冲击板及其制备方法，其技术方案如下：  

        一种再生型低碳刚玉尖晶石质冲击板，其特征在于，由以下组分及重量百分比组成：  

        废铝镁碳砖或尖晶石碳废砖再生料：  20‑40%；  

        棕刚玉：30‑45% ；           尖晶石：15‑35%；  

        煅烧氧化铝微粉：0.1‑5%；      碳化硅粉：2‑6%；  

        铝粉：1‑5%；                电熔镁砂:5‑18%；  

        高温沥青粉：0.1‑2% ；        酚醛树脂:3‑3.5%。  

        再生型低碳刚玉尖晶石质冲击板的制备方法，其步骤如下：  

        1）：废铝镁碳砖和尖晶石碳砖的加工：分类拣选剔除的废砖蚀变层用作其它耐火材料，废砖经锷破对辊等设备将其破碎成10 mm以下颗粒；  

        2）：然后经混练设备压制，混练过程中利用压力将部分强度较低假颗粒进一步破粉碎，在困料24小时后，进入锤式破碎机二次破碎；经过烘干，使原料内部物质添加物等挥发出去，形成再生料并筛分成颗粒和细粉；  

        3）：称量：用天平准确按配比称量各种原料。  

        4）：混练：把称量好的再生颗粒、棕刚玉和电熔镁砂等颗粒放入强制搅拌机中搅拌2分钟后，加入酚醛树脂搅拌5‑10分钟，然后把再细粉加入，搅拌3‑5分钟，最后把其它料全部加入，搅拌25分钟以上后形成泥料后出料；  

        5）：成型：将混好的泥料上630吨以上压力机成型，形成半成品。  

        6）：干燥烘烤：半成品自然放置48小时后，进烘箱200℃按升温曲线烘烤36小时即可。  

        其中所述的废铝镁碳或尖晶石碳废砖再生料是从钢包用后的废弃物,经过物理加工而成的颗粒和细粉物体，主要功能是提高冲击板的耐火度和高温体积稳定性。  

所述的尖晶石中主要功能是提高冲击板的热震稳定性和体积稳定性以及砖的抗侵蚀和抗渗透能力。  

        所述的煅烧氧化铝微粉主要是和冲击板中的氧化镁反应,以生成原位尖晶石,进一步提高砖强度和热震性。  

        所述的电熔镁砂是和氧化铝微粉反应生成原位尖晶石,同时调节冲击板的膨胀系数。  

        所述的铝粉主要为防氧化剂,防止板中碳的氧化,氧化后和板中其它材料反应进一步提高砖的高温强度。  

        所述的碳化硅粉：主要为防氧化剂,防止板中碳的氧化。  

        所述的高温沥青粉：主要为降低气孔率,提高耐冲击性。  

        本发明产生的效果是：解决了中包用冲击板寿命不高不稳定和对钢水存在污染的难题，大大提高了中包用冲击板使用寿命，能适应多种多种钢铁品种的冶炼，保证钢铁品种的质量。同时起到资源再生高效利用和保护社会环境的作用。  
