发明内容

本发明所开发的耐火材料用的新型结合剂是通过酚系化合物与固体亚甲基载体合成的甲阶型酚系树脂，主要用作制造镁碳砖、铝碳砖或碳化硅、二氧化硅等为骨材的不烧结或烧结的耐火材料或保温材料。

        合成本树脂所采用的酚系化合物，包括工业酚、废水脱酚回收的精制粗酚（脱水去渣后），酚与甲酚的混合物及混甲酚（特别是间一、对一甲酚）;所采用的固体亚甲基载体为六亚甲基四胺（简称六胺）。

        本发明所采用的制作条件：其反应是在催化剂（少量水或氨水）存在下，通过六胺的水解进而与酚系化合物合成甲阶型酚树脂，其状态为液态或固态。

        本发明所采用的配比为酚系化合物与六胺中亚甲基的摩尔数之比为1∶0.5～1∶1.2之间。

        本发明加催化剂量为六胺量的10%～100%，加催化剂的方式为一次或多次加入，反应温度为80℃～160℃，反应时间为0.5分～2小时。

        本发明的优点在于生产方法简单，反应时间短，设备投资省。

操作简便，单位设备的生产能力比传统的酚醛树脂高6～12倍。

        该产品可以固态形式或溶液形式产出，按常规的方法使用于制砖工艺过程。

        此外，由于本发明所述的反应条件，决定了该树脂是属于甲阶型的，其平均分子量约为300，因此当其配成高浓度的溶液时，仍具有良好的流动性，即使在酚类化合物与六胺中亚甲基的摩尔比达1∶0.9～1∶1.2时仍然如此，而由热塑性酚醛树脂（分子量为700～1000）所配制成的66.7%的酒精溶液其粘度明显偏高（见表1）。这样本树脂便可以以高浓度溶液的形式进行制砖混料，在树脂液使用量相同的条件下，本树脂较热塑性树脂的有效成分高。制品中用以形成碳骨架的残炭量增高，致使制品密度增高，气孔率下降，强度增高。再者，当酚为六胺中亚甲基的摩尔比仅为1∶0.58所制成的浓度为75%的树脂液，在我国东北地区的冬季使用时，亦显示了良好成型性与粘结性。

        表1

        商品

        本发明树脂    R-12    R-9    R-7    R-6    热塑性酚醛树脂

        摩尔比＊1∶12 1∶09 1∶07 1∶06 1∶0.8

        浓度%    80    80    80    80    66.7

        粘度＊＊25.5 25.8 26.3 24.0 120-127

        ＊摩尔比-酚系化合物与六胺中亚甲基或甲醛的摩尔数之比;

        ＊＊于40℃下测得的恩氏粘度。

