技术领域及背景

技术领域  

        本发明涉及废旧耐火材料的再生利用，具体涉及的是一种利用废旧耐火材料的炮泥及其制备方法。  

背景技术  

        炮泥是高炉运行中最重要的消耗性材料之一，其作用是在高炉不出渣铁溶液时，填充在铁口内，使铁口维持足够的深度。高炉出铁时，铁口内的炮泥钻开，铁渣溶液通过孔道排出炉外，每天高炉的出铁口都要被反复打开和填充，我国年均消耗炮泥为1000吨/座高炉，我国现有高炉3000多座，炮泥需求在300万吨/年。  

        现有的炮泥原材料主要包括刚玉(由铝矾土制备)、铝矾土、焦炭等。我国每年要消耗铝矾土100多万吨，焦炭125万吨。而我国现有铝土矿保有量为7亿吨，按照目前的开采速度，不到50年我国铝土矿将开采殆尽，焦炭也是不可再生资源，所以研究节能炮泥技术已经迫在眉睫。  

        高温产业如钢铁、陶瓷、玻璃、水泥工业都要消耗大量的耐火材料，导致产生了大量的用后废旧耐火材料。据统计，我国钢铁企业每年消耗耐火材料800万吨，产生的废旧耐火材料已达300万吨以上。大部分废旧耐火材料典型的处理方法就是掩埋，只有少量被用于制造新的耐火材料。众所周知，耐火材料所用的各种矿产资源是不可再生的，如果我们不注重废旧材料的再生利用，很可能会在不久的将来陷入资源危机。  

        另外，废旧耐火材料的丢弃或掩埋不仅是自然资源的浪费，同时有些耐火材料会对人体形成伤害，对环境造成污染。这些污染和伤害包括：结晶石英粉尘引起的炭疽硅肺病；部分耐火材料具有放射性；Cr6+，耐火纤维和石棉的致癌性；沥青和焦油的热分解挥发物的污染和致癌性。因此，对于废旧耐火材料的再生利用就成为摆在人类面前的一个紧迫性的问题。  

