具体实施方式
        一种低导热性轻质涂抹料由氧化铝水泥、表面釉化膨胀珍珠岩、微珠、纳米级氧化硅微粉、碳酸钠结合剂构成，其重量百分比组成为：氧化铝水泥46～53％，表面釉化膨胀珍珠岩15～20％，微珠20～25％，纳米级氧化硅微粉4～10％，碳酸钠结合剂1～3％。
 
        表面釉化膨胀珍珠岩：粒度在0.5-2mm，体密0.1-0.25g/cm3是一种无毒无味耐酸耐碱的非金属球状空心珠。该产品由矿砂在电炉加热方式下膨化，通过对温度和物料滞空时间的精确控制，使产品表面溶融，气孔封闭，而内部为蜂窝状结构，外观呈微球型。与传统多孔珍珠岩相比，除保留了保温、绝热、隔音的特性外，更具有强度高，吸水率低，易和性好的特点，信阳市平桥区军创珍珠岩厂有购。纳米级氧化硅微粉：30-60nm，纯度：99.9％，北京纳辰科技发展有限责任公司有购。微珠：微珠是一种环保型新型无机轻质绝热材料，除具有质轻、保温、绝热、防火的优异性能外，还具有不燃烧，强度高，吸水率低，易和性好、
使用寿命长的优点。粒度在0.5-1.5mm，体密0.08-0.35g/cm3，信阳市信华玻化微珠有限公司有购。本低导热性轻质涂抹料实施的例子见表1。
 
        表1：低导热性轻质涂抹料配比实例表
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获得的该涂抹料对应的化学成分见表2。
 
        表2：低导热性轻质涂抹料对应的化学成分
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按照该配比的涂抹料具有导热低的性能，使用后有效的消除砖缝，防止了
火焰沿砖缝向外扩散。
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