发明内容
本发明的目的是提供一种用于套筒石灰窑锻烧带内衬用的低导热性轻质涂抹料，主要解决火焰沿砖缝向外扩散，引起外表面钢壳温度的升高的技术问题。本发明的技术方案为：一种低导热性轻质涂抹料，其化学组分的重量百分比为：Al2O3：66～68％；MgO：20-25；SiO2：4～10％；NaCO3：1～3％。其原料重量百分比组成为：氧化铝水泥46～53％，表面釉化膨胀珍珠岩15～20％，微珠20～25％，纳米级氧化硅微粉4～10％，碳酸钠结合剂1～3％构成，该涂抹料制成的试样体积密度为0.6g/cm3，导热系数为0.2w/(m.k)。
 
        涂抹料的材质为氧化铝水泥主要是增加涂抹料的强度，使其不容易出现剥落，但过高由于其膨胀系数大容易出现开裂，本发明将Al2O3含量控制在66-68％；因为本发明要求导热系数低，故在其中加入了表面釉化膨胀珍珠岩、微珠，由于这两种物质轻且为空心的，能大大降低导热系数，但这两种物质用多后强度有会下降，所以其含量收到一定的控制；
 
        涂抹料的结合以水合结合和凝聚结合并用，前者由纯铝酸钙水泥实现，其对于保证高的强度是必要的，但不利于浇注料的抗爆裂性和受热后强度的保持；后者由氧化硅细粉、NaCO3试剂产生，有利于提高使用温度下的热态强度，从而保证其耐用性。超细粉的作用还在于提高填充性，降低加水量、改善流动性和促进低、中温强度的发展。
 
        本发明的有益效果是：具有较低的导热性，能防止热量过快的扩散，同时该料能消除砖缝，有效防止火焰沿砖缝向外扩散而引起的外表面钢壳温度升高。同时该料的导热系数低，起到很好的保温作用。


