权利要求书

        1.一种添加含钛尖晶石的炼钢转炉用喷补料，其特征在于：以重量百分比的原料组成包括：镁砂、镁火泥、水泥、硅微粉、粘土、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠和硼砂，具体配比如下：  
        镁砂 50~60  
        作为骨料的含钛尖晶石 4~8  
        作为基质料的含钛尖晶石 6~15  
        镁火泥 20~30  
        水泥 1~5  
        硅微粉 2~4  
        粘土 1~3  
        三聚磷酸钠 0.1~1  
        六偏磷酸钠 1~4  
        硼砂 2~4。  
        2.如权利要求1所述添加含钛尖晶石的炼钢转炉用喷补料，其特征在于：原料的重量百分比组成包括：  
        镁砂 53~58  
        作为骨料的含钛尖晶石 5~7  
        作为基质料的含钛尖晶石 8~12  
        镁火泥 23~28  
        水泥 2~4  
        硅微粉 2.5~3.5  
        粘土 1.5~2.5  
        三聚磷酸钠 0.2~0.7  
        六偏磷酸钠 2~3
        硼砂 2.5~3.5。  
        3.如权利要求1或2所述添加含钛尖晶石的炼钢转炉用喷补料，其特征在于：所述原料的性能指标分别如下：  
        镁砂：选取烧结镁砂，其化学成分中的CaO≤1.5%、Al2O3≤0.8%、SiO2≤2.5%，耐火度≥1790℃，体积密度≥3.15g/cm3，烧失≤1.0%；  
        含钛尖晶石：其化学成分中的3%≤MgO≤7%、12%≤TiO2≤20%、7%≤CaO≤15%、60%≤Al2O3≤75%、SiO2≤2.0%，耐火度≥1790℃，体积密度≥3.2g/cm3，烧失≤0.5%；  
        镁火泥：其化学成分中的MgO≥90%、CaO≤1.5%、Al2O3≤1.0%、SiO2≤2.5%，耐火度≥1790℃，体积密度≥3.1g/cm3，烧失≤1.0%；  
        水泥：其化学成分中的21%≤CaO≤28%、68%≤Al2O3≤77% 、SiO2≤1.0%，耐火度≥1660℃6；  
        硅微粉：CaO≤1.5%、Al2O3≤2.0%、SiO2≥92%；  
        粘土：44%≤Al2O3≤50%，耐火度≥1750℃，体积密度≥2.5g/cm3；  
        三聚磷酸钠：纯度为工业级；   
        六偏磷酸钠：纯度为工业级；  
        硼砂：纯度为工业级；  
        上述性能指标中百分比的单位均为重量百分比。  
        4.如权利要求1或2所述添加含钛尖晶石的炼钢转炉用喷补料，其特征在于：所述原料的粒度指标分别如下：  
        镁砂：≤3mm；  
        含钛尖晶石：0.074mm＜骨料≤3mm，基质料≤0.074mm；  
        镁火泥：≤0.074mm；  
        水泥：≤0.044mm；  
        硅微粉：≤0.044mm；  
        粘土：≤0.074mm；  
        三聚磷酸钠：粒度按工业级；  
        六偏磷酸钠：粒度按工业级；  
        硼砂：粒度按工业级。
